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Prifbericht
Untersuchung gem. Trinkwasserverordnung BGBL. Il Nr. 122/2024

Antragsteller: Marktgemeinde Jenbach
Siidtiroler Platz 2
6200 Jenbach
Probenummer: P251108-1
Probenbezeichnung: VZ Jenbach, Tenniszentrum Innstrafle 3, Laufbrunnen
Eingangsdatum: 03.04.2025
Untersuchungsbeginn: 03.04.2025
Probeniiberbringer: Martin Baldes
Probennehmer: Martin Baldes
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 03.04.2025
Probenahmeort: VZ Jenbach
Messort: Tenniszentrum, Innstrafie 3, Laufbrunnen
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter sonnig
sonnig. letzter
Wetter an den Vortagen Niederschlag
30.04.2025
Lufttemperatur in °C 10
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Triib Kol keine oder ONORM M
n in
rubung eme los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 11,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 313 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
eICHISEhe Lettiatligiett bet in pS/cm 280 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,8 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert 1 0% PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .
99°C KBE in 1 ml 2 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei
36(’Ogme raende Bimetien bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

Priifbericht
PB251108

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

inaq - Institut fiir Analytik und Qualitit GmbH — FN 212339 p
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0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
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Probenummer: P251108-2
Probenbezeichnung: VZ Jenbach, Bauhof, Austrafie 7, Hahn WB Werkstatt
Eingangsdatum: 03.04.2025
Untersuchungsbeginn: 03.04.2025
Probeniiberbringer: Martin Baldes
Probennehmer: Martin Baldes
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 03.04.2025
Probenahmeort: VZ Jenbach
Messort: Bauhof, Austrafie 7, Hahn WB Werkstatt
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter sonnig
sonnig. letzter
Wetter an den Vortagen Niederschlag
30.04.2025
Lufttemperatur in °C 10
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farb] farblos oder ONORM M
rbun r
aoung s los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a. ONO
6620:2012
Bodensat kel ONORM M
nsatz in
ofens ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 12,7 <25 DIN 38404-4:1976
lektrische Leitfdhigkeit bei 25°C
creitrsehe Lettiatiigert bet in pS/ecm 313 EN 27888:1993
(vor Ort)
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
elektrische Leitfdhigkeit bei 20°C .

in uS/cm 280 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,8 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
22002“6 rende HInaetien bl KBE in 1 ml 94 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
36°C KBE in 1 ml 4 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

Priifbericht
PB251108

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert
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0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
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Probenummer: P251108-3
Probenbezeichnung: VZ Jenbach, Sozialzentrum, Briaufeldweg 22, Wasserhahn Technikraum
Eingangsdatum: 03.04.2025
Untersuchungsbeginn: 03.04.2025
Probeniiberbringer: Martin Baldes
Probennehmer: Martin Baldes
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 03.04.2025
Probenahmeort: VZ Jenbach
Messort: Sozialzentrum, Briufeldweg 22, Wasserhahn Technikraum
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter sonnig
sonnig. letzter
Wetter an den Vortagen Niederschlag
30.04.2025
Lufttemperatur in °C 10
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farb] farblos oder ONORM M
roun. T
e armies los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a. ONO
6620:2012
Bodensat kel ONORM M
nsatz m
ocens ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 10,1 <25 DIN 38404-4:1976
lektrische Leitfdhigkeit bei 25°C
creitrsehe Lettiatiigert bet in pS/ecm 314 EN 27888:1993
(vor Ort)
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
elektrische Leitfdhigkeit bei 20°C .
in uS/cm 281 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,8 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
22°Ogme rende HInaetien bl KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
36°C KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 ENISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Gesamthérte (berechnet) in °dH 9,2 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnet) in mmol/l 1,64 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathérte (berechnet) in °dH L5 DIN 38409-6:1986
Karbonathérte (berechnet) in °dH 7,7 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in pS/cm 316 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 8,0 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
. AA032
Permanganat Verbrauch in mg/l <1,0 <20 .
(FlieBanalyse)
Triibung_FNU in FNU <0,1 ENISO 7027-1:2016
Saurekapazitét bis pH 4,3 in mmol/l 2,80 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitét in mmol/l 0,01 ENISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NH in mg/1 <0,01 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 45,1 <400 ENISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 12,6 <150 ENISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 1,5 <200 ENISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 0,3 <50 ENISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCOj3 in mg/1 168 EN ISO 9963-1:1995
EN ISO
Sulfat als SO4 in mg/1 19,6 <250
10304-1:2009
ENISO
Chlorid als Cl in mg/1 2,2 <200
10304-1:2009
Nitrat Is NO; i /1 2,7 <50 ENTSO
itr: inm
‘ s I me ’ 10304-1:2009
. . EN ISO
Fluorid als F in mg/1 <0,50 <15
10304-1:2009
Nitrit als NO, in mg/I [0,001] <0,1 ENISO 13395:1996
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
EN ISO
Phosphat, orth Is PO, i /1 <0,01 <03
OsPhat, OFo oI ne 15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
EN ISO
Blei als Pb in pg/l [0,16] <10
17294-2:2016
ENISO
Eisen ICP-MS als Fe in pg/l [1,51] <200
17294-2:2016
Kupfer ICP-MS IsCui /1 <5,00 <2000 ENTISO
r ICP- in
e anTuImie ’ = 17294-2:2016
. EN ISO
Mangan ICP-MS als Mn in pg/l [0,66] <50
17294-2:2016
ENISO
Nickel ICP-MS als Niin pg/l [0,2] <20
17294-2:2016
Zink ICP-MS Is Zn i /1 <10,00 <100 ENISO
in - als Zn in
S ANIHE ’ = 17294-2:2016
Plausibilititskontrolle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Anionen eq. mmol/l 3,26 DIN 38409-6:1986
Kationen eq. mmol/l 3,36 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/l 6,63/0,10 DIN 38409-6:1986
Allgemeine Korrosionsparameter
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Lochkorrosion
. 0,19 EN 12502-3:2005**
Schmelztauchverzinkte Werkstoffe
Selektive Schmelztauchverzinkte
10,64 EN 12502-3:2005**
Werkstoffe
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 13,48 EN 12502-2:2005%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze

< vor Werte: Analysenwert unter

IW: Indikatorparameterwert

Priifbericht
PB251108

Bestimmungsgrenze

PW: Parameterwert

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Priiflabor

n.a.: nicht analysiert
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0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditierten Bereich
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Probenummer: P251108-4
Probenbezeichnung: Moosbachquelle (Grofivertikalbrunnen), Quellstube (Miihlbacherquelle),
Tauchprobe Einlaufbecken
Eingangsdatum: 03.04.2025
Untersuchungsbeginn: 03.04.2025
Probeniiberbringer: Martin Baldes
Probennehmer: Martin Baldes
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 03.04.2025
Probenahmeort: Moosbachquelle (Grofivertikalbrunnen)
Messort: Quellstube (Miihlbacherquelle), Tauchprobe Einlaufbecken
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter sonnig
sonnig. letzter
Wetter an den Vortagen Niederschlag
30.04.2025
Lufttemperatur in °C 10
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
roun. I
apung aries los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a. ONO
6620:2012
Bodensat kel ONORM M
nsatz mn
ofens ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,9 <25 DIN 38404-4:1976
lektrische Leitfdhigkeit bei 25°C
creitisehe Lettiatghett bet in pS/em 313 EN 27888:1993
(vor Ort)
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
elektrische Leitfdhigkeit bei 20°C .
in uS/cm 280 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,8 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
22°Ogme rende HInaetien bl KBE in 1 ml 0 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
36°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Gesamthérte (berechnet) in °dH 9,3 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnet) in mmol/l 1,67 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathérte (berechnet) in °dH 1,6 DIN 38409-6:1986
Karbonathérte (berechnet) in °dH 7,7 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in pS/cm 315 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 8,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
. AA032
Permanganat Verbrauch in mg/l <1,0 <20 .
(FlieBanalyse)
Triibung FNU in FNU <0,1 EN ISO 7027-1:2016
Sdurekapazitét bis pH 4,3 in mmol/l 2,80 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitét in mmol/l 0,01 EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NHy4 in mg/1 [0,002] <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 46,3 <400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 12,4 <150 ENISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 1,4 <200 EN ISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 0,4 <50 ENISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCOj3 in mg/1 168 EN ISO 9963-1:1995
. ENISO
Sulfat als SO, in mg/1 19,8 <250
10304-1:2009
ENISO
Chlorid als Cl in mg/1 2,0 <200
10304-1:2009
Nitrat Is NO; i /1 2,8 <50 ENISO
itra a inm
e ’ = 10304-1:2009
Fluorid IsFi /1 <0,50 <15 ENISO
ri inm
1o s & : . 10304-1:2009
Nitrit als NO, in mg/1 [0,001] <0,1 EN ISO 13395:1996
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
EN ISO
Phosphat, orth Is PO, i /1 <0,01 <03
osphal, oTo oI ne 15681-2:2018

Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Eisen ICP-OES als Fe in pg/l 10 <200 ENISO 11885:2009
Mangan ICP-OES als Mn in pg/l <4,00 <50 EN ISO 11885:2009
Plausibilititskontrolle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Anionen eq. mmol/l 3,26 DIN 38409-6:1986
Kationen eq. mmol/l 3,40 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/l 6,67/0,14 DIN 38409-6:1986
Allgemeine Korrosionsparameter
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Lochkorrosion 0.19 EN 12502-3:2005%*
Schmelztauchverzinkte Werkstoffe ’ o
Selektive Schmelztauchverzinkt

elektive Schmelztauchverzinkte 10,56 EN 12502-3:2005%*
Werkstoffe
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 13,38 EN 12502-2:2005**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

Kurzinterpretation:
Anforderungen erfiillt

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditierten Bereich

(Hinweis: Dies stellt kein Verkehrsfahigkeitsgutachten im Sinne des LMSVG dar.)

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewéhr iibernommen.

Dieser Priifbericht enthélt eine elektronische Signatur und darf nur vollinhaltlich ohne Hinzufligung oder Weglassung weitergegeben und
ver6ffentlicht werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der inaq - Institut fiir Analytik und Qualitit GmbH.

Falls nicht explizit angegeben, erfolgt die Bewertung der Konformitét ohne Beriicksichtigung der Messunsicherheit.

74 /

/

444 C
/el

Dr. Bernd Jenewein

Leiter Priifstelle
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